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C€E VINYPLUS®

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Prestatieverklaring Nieuwegein 06-06-2014
Declaration of Performance (DoP)
Nr. 2013-001

1. Unieke identificatiecode van het producttype: VinyPlus - PVC-U profielen
Unique indentification code of the product type: VinyPlus - PVC-U profiles

2. Rondkantpaneel:
Type-, partij- of serienummer: 38.30.XX
Type, batch or serial number: 38.30.XX

Rabatdeel:
Type-, partij- of serienummer: 38.00.XX
Type, batch or serial number: 38.00.XX * -
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie door
de fabrikant bepaalt:
Externe wandbekleding

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as
foreseen by the manufacturer:
External wall finishes

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Name, registered trade name or registered trade mark:
Vinylit Fassaden GmbH, Gobietstrafe 10, 34123 Kassel, Deutschland

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: niet van toepassing
Authorised representative: not applicable

6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van der prestatiebestendigheid: Systeem 3
System or systems of assessment and verification of constancy of performance: System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Reactie bij brand: Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), 84 Avenue Jean Jaures, Champs-Sur-
Marne, 77447 Marne-la-Vallee Cedex 2 (NB no. 0679)
The construction product is covered by a harmonised standard:
Reaction to fire: Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), 84 Avenue Jean Jaures, Champs-Sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallee Cedex 2 (NB no. 0679)

8. Aangegeven prestatie
Declared performance

Essentiele kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische
specificaties

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Reactie bij brand E (EN 13501-1)

Reaction to fire E (EN 13501-1)

\rijgave van gevaarlijke stoffen NPD EN 13245-2:2008

Release of dangerous substances NPD 4

Mechanische weerstand (slagvastheid) (23.10)

Mechanical resistance (impact resistance code) (23.10)
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Weerstand bevestiging Zie montage instructies

Resistance to fixings See installation instructions EN 13245-2:2008
Duurzaamheid (treksterkie code) (N.4.17)

Durability (Tensile strength code) (N.4.17)

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4.

The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in poigt 4. '

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Signed for and behalf of the manufacturer by:

L) I- @
Technical Manager | Vinglt Fassaden GmibH

Gobietstr. 10, D-34123 Kassel

Dipl-ng. (FH) [ .
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